
内陣にふさわしい

詳しい内容はこちら

で空間を演出昔ながらのあかり昔ながらのあかり



（注）1Fと 2Fなど階が違う場合や、壁やドアで遮られている場合は通信距離が短くなります。

（1 日 12 時間の点灯で約￥2.5 円）

（\25.7 円 /kwh で計算）

普段、内陣を照らす照明が

高性能センサーが僅かな異常を検知！

工事不要！簡単設置！

照明とセンサーは無線で連動！

ご本尊様を“見守る”警報照明に！

センサーをご本尊様にストラップで引っ掛けるだけで、異常な
動きを常に監視する警報システムとしてご使用頂けます。
またセンサーの反応感度を3段階から選択出来ますので、
使用環境に合った誤動作の無い設定でご使用頂けます。

置き型照明だから設置は自由自在。
いつでも設置場所の変更が可能です。
近くにコンセントが無い場合は専用の延長ケーブルで
スマートに設置が可能です。

照明とセンサーは見通し距離で最大100m間で通信ができます。

照明とセンサーを複数台、連携して設置することも可能です。

普段は照明としてお使いの内陣照明が、センサーの反応とともに
不審者に警告を発する警報器に切替わり、ご本尊様の異常を即座
に知らせます。



昔ながらのあかりで内陣を荘厳に照らす

炎色炎色を再現した寺社向け照明



イベントごとに光のメリハリをつけた空間に

でお好みの明るさを照明が記憶調光機能調光機能



ご本尊様を厳かに照らすとともに異常を見張ります

と をあわせ持つ多機能照明照明機能照明機能 警報機能警報機能
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商品ラインナップ

賽銭箱用センサー

消費電力 : 7.8W重量 : 114g
※ 警報機能付き照明（別途センサーユニット要） ※ センサー連動型照明と合わせて使用する商品です。

※ 警報機能をご使用するには別途、センサーユニットが必要です。

※ 調光機能 /演出照明機能付き照明

8.1 x 8.3 x H11.1 cm 
明るさ：1,040 lm

重量 : 23g7.5 x 3.5 x H1.2 cm 
コイン型リチウム電池 1個使用 電池寿命 : 約 1年

アラーム照明（調光機能付きセンサー連動型）

※　賽銭箱用センサーは、センサー連動型照明と連動する商品ではありません。

（内容物）
2台
1台
2本

ワイヤレスリモコン
専用延長ケーブル （4M)

内陣照明キット

（調光機能付きセンサー連動型）
アラーム照明

重量 : 35g6.1 x 6.1 x H1.4 cm 
コイン型リチウム電池 2個使用 電池寿命 : 約 2年

センサーユニット（振動検知）

消費電力 : 7.5W重量 : 97g
※ 警報機能 /調光機能はありません。（通信機能なし）
※ ワイヤレスリモコンはご使用できません。

※ 照明ON/OFF, 調光設定 , 警報動作の解除操作で
使用します。

8.1 x 8.3 x H11.1 cm 
明るさ：1,040 lm

アラーム照明（照明単体型）

ワイヤレスリモコン

定格電圧  30V
心線外径  3.4mm屋内用
定格温度  60℃ 定格電圧  30V

心線外径  3.4mm屋内用
定格温度  60℃

延長ケーブル 2M 延長ケーブル 4M

※ センサー連動型照明とは連動しません。
※ 単体で動作する商品です。

重量 : 38g6.1 x 6.1 x H1.4 cm 
コイン型リチウム電池 2個使用 電池寿命 : 約 1年

センサーアラーム（賽銭箱用）

￥45,000
￥49,500（税込）

￥23,650（税込）

￥21,500
￥10,780（税込）

￥9,800

￥15,840（税込）

￥14,400
￥12,980（税込）

￥11,800

￥7,480（税込）

￥6,800

￥1,650（税込）

￥1,500
￥2,420（税込）

￥2,200

イメージ動画

賽銭時の振動では反応せずに、盗難時の動作のみを検知して
警報を行う賽銭箱専用センサーです。

賽銭箱の大きさに合わせてセンサー感度を
3段階から選択してご使用頂けます。


